
Les montages du LIONS

• Depuis 1987 sans arrêt: Choix anode
• Environnement variés : 10cm sous air dans la zone échantillon
• Echelle absolue : présence de chambre à ionisation ou de protocole de mesure
• Complémentarité des montages
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Zone échantillon
ΦΦΦΦ=3 10=3 10=3 10=3 107777 ph /sph /sph /sph /s

Montage SAXS au cuivre

Divergence résiduelle=0.2mrad résolution ∆q=0.004A-1
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Montage SAXS au cuivre: mise à l’échelle absolue

Une chambre à ionisation mesure 
l’intensité du faisceau transmis  M



Montage USAXS

• Anode Rigaku RUH300 sortie gauche

• 3kW 0.2x2mm + miroir XENOCS

Flux sortie 3.109cps

Flux après premier channel Cut 4.6 107cps

Flux après le second channel Cut 1.7 107cps

� Ligne de détection Scintillateur+PM

Miroir
Xenocs

L’insertion d’un miroir collimatant permet de garder le même flux sur l’échantillon
en diminuant la puissance de la source et la taille du faisceau sur l’échantillon



• Divergence horizontale 80µrad

• Divergence verticale 500µrad, impose une étape de déconvolution
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Montage USAXS

1.E-01

1.E+00

1.E+01

1.E+02

1.E+03

1.E+04

1.E+05

1.E+06

1.E+07

1.E+08

1.00E-05 1.00E-04 1.00E-03 1.00E-02 1.00E-01
q (A -1)

I(q)

Rocking curve

Echantillon

Déconvolué

exp 2 2

exp

( )
( ) ( )

( )

N
d p V

N d

θ
β θ β β

θ θ
= +∫

∫



Montage SWAXS au molybdène E = 17.4 keV λλλλ = 0.709 Å

Rotating anode
3kW 0.2x2mm

Image plateCol1
300mm

Col2
410mm

Guard slits
470mm

Fast beam shutter

Zone échantillon
ΦΦΦΦ=1.5 10=1.5 10=1.5 10=1.5 107777 ph /sph /sph /sph /s

Osmic Mo

Beam stopper
amovible

Extension des faisceaux



� Calibration directe

� Beam stop retiré: une impression pendant  100ms

� Beam stop en position une impression image pendant t 

� Sur la même image MT: masse du faisceau central transmis

Montage SAXS au molybdène: mise à l’échelle absolue
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Montage SAXS au molybdène: mise à l’échelle absolue
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